
 
 

Rangkuman Kebutuhan Personil K3 

Sertifikasi KEMNAKER RI 

(Lengkap beserta dasar hukumnya) 

 

Sertifikasi Dasar hukum Kebutuhan Personil K3 

Ahli K3 Umum Permenaker No. 2 Tahun 1992 1 Orang Jika jumlah Tenaga 

Kerja ≥ 100 atau < 100 namun 

memiliki potensi bahaya tinggi 

(tidak berlaku kelipatan) 

Petugas P3K 

Permenaker No. 15 Tahun 

2008 

• 1 petugas untuk setiap 

150 orang (potensi bahaya 

rendah) 

• 1 petugas untuk setiap 

100 orang (potensi bahaya 

tinggi) 

Permenaker No. 1 Tahun 1976 Dokter perushaan Wajib 

hyperkes 

Permenaker No.1 Tahun 1979 Paramedis perusahaan wajib 

Hyperkes 

Ahli K3 Listrik Permenaker No.12 Tahun 2015 Tidak ada requirement khusus, 

teknisi minimal 1 orang untuk 

perusahaan yang memiliki 

pembangkit listrik > 200Kva 

Ahli K3 Kebakaran 

Kepmenaker No.186 Tahun 

1999 

 

a. Ahli K3 Kebakaran 

(Ahli K3 Spesialis 

Kebakaran) 

Kelas A 

• Minimal 1 orang untuk 

tingkat resiko bahaya 

kebakaran Sedang II, 

Sedang III dan Berat, atau 



 
 

• Tingkat resiko bahaya 

kebakaran ringan dan 

sedang I dengan pekerja ≥ 

300 orang 

b. Koordinator Unit 

Penanggulangan 

Kebakaran  

Kelas B 

• Minimal 1 orang/unit 

kerja untuk tingkat resiko 

bahaya kebakaran sedang 

II dan sedang III dan berat 

• Minimal 1 orang / 100 

Tenaga Kerja untuk 

tingkat resiko bahaya 

kebakaran Ringan dan 

Sedang I 

c. Regu Penanggulangan 

Kebakaran ( 1 Regu 

minimal 3 orang)  

Kelas C 

1 Regu Minimal 3 orang  Untuk 

tingkat resiko bahaya 

kebakaran sedang II dan 

sedang III dan berat atau 

tingkat resiko bahaya 

kebakaran ringan dan sedang I 

dengan pekerja ≥ 300 orang   

d. Petugas Peran 

Kebakaran  

Kelas D 

• Minimal 2 orang untuk 

setiap 25 orang tenaga 

kerja 

Ahli K3 Kimia 
Kepmenaker No. 187 Tahun 

1999 

Minimal 1 orang untuk 

perusahaan yang memiliki 

potensi bahaya besar 

Petugas K3 Kimia 

Permenaker No.5 Tahun 2018 

• Untuk perusahaan 

yang memiliki potensi 

bahaya menengah, 

minimal 1 orang untuk 



 
 

system kerja non shift 

& minimal 3 orang 

untuk system kerja 

shift 

• Untuk perusahaan 

yang memiliki potensi 

bahaya besar, minimal 

2 orang untuk system 

kerja non shift & 

minimal 5 orang untuk 

system kerja shift 

Ahli K3 Lingkungan Kerja 

Permenaker No. 5 Tahun 2018 

Bagi perusahaan yang 

melakukan pengukuran dan 

pengendalian lingkungan kerja 

serta penerapan hygiene dan 

sanitasi tidak ada Requirement 

Khusus 

a. Ahli K3 Muda 

Lingkungan Kerja 

b. Ahli K3 Madya 

Lingkungan Kerja 

c. Ahli K3 Utama 

Lingkungan Kerja 

Ahli K3 Pesawat Angkat Angkut Permenaker No.8 Tahun 2020 Ahli K3 Peswat Angkat Angkut 

tidak memiliki Requirement 

Khusus 

 

 


